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 公司簡介
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南亞塑膠工業股份有限公司工三廠

2.1

業
產業

產能
產 源

製程 業 產
製程

織
業 產 紡

產能
產

從系統著眼 奠定基礎穩定擴展 
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產業節能減碳目標與實績

2 碳
2 能 碳
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溫室氣體總排放量
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2017~2019 溫室氣體減量實績彙總

2015-2018 工三廠整體節約用電成效 ( 目標達能源局超過 1% 節電量 ) 

年度
節能

案件數

節省能源量 ( 全年 )

CO2 減量
( 公噸 CO2e/ 年 )

電力
( 度 )

蒸汽
（公噸）

燃料油
（公秉）

天然氣
（立方公尺）

2017 26 -

2018 30

75

節電改善案 案件數 投資金額 ( 仟元 ) 減排量 ( 公噸 / 年 )

2015 30

2016 27

2017 14

2018 41

2

2

2
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製棉廠蒸餾塔廢熱回收改善
能源回收再利用 開創 1+1>2 的優異成效
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切粒機循環冷卻水改善系統圖

改善總效益

改善前 改善後 改善率

產 能

2

能源 2

案 製
案

案

能

低

低
低

源

172

172
B

60M3
53

41

171

增設廢水蒸餾塔
節能減廢雙管齊下 
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改善前系統示意圖

改善後系統示意圖

能 低

製程

源

產

 

 

案

案 程

能

能

014
製
程

014
製
程

製
程

製
程

製程

製程

製程

回收
廢蒸汽量 效益計算

廢水
COD 減量 回收年限

實際年效益
其他

額外效益

總投資經費：1,158 仟元 ( 包含蒸餾塔、配管、保溫 )  之節能成效

81
公噸 / 年 

111.2
仟元 / 年

186.624
公噸 / 年

1,016
千元 / 年 1.14 年 避免異味排出



廢水濃縮污泥減量改善
經由實驗突破技術瓶頸
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源 低

低
程

400mL 水解污泥 pH 6.4 測試過程記錄

水樣 MLSS
38,788mg/L

400mL
水解污泥

400mL
水解污泥

400mL
水解污泥

400mL
水解污泥

6.4 6.4 6.4 6.4

成果照片 ㄊ
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改善前後數據比較 節能成效

年分 2010 2011 2012 2013
改善後

312 261 208 222

416 348 277

產 106

0.518 0.460 0.351

後續衍生改善專案 : 廢水污泥烘乾減量

案

源
能

創造正向循環 推動永續經營 

低碳 能 業 程 案
產業

製程
低碳 製程

程 集 製程

製程
業

能



業12 ｜ 

 公司簡介

大統新創股份有限公司

2.2

密 紡織
能 織 織

業 編織
織

能 製程
紡織業

能
業 能 能源

從系統著眼 奠定基礎穩定擴展 



紡織業能源密集產業低碳製程典範案例彙編 ｜ 13

 

工三廠

 

大統新創

 

福懋興業

 

新光合纖中壢廠

 

力鵬楊梅廠

 

遠東新湖口紡織廠

歷年標章取得

產

低碳 產

源 案

能

源

低碳 能

bluesign® SYSTEM PARTNERS are responsibly acting parties of the textile supply chain committed
to applying the bluesign® SYSTEM. They aim to continuously improve their environmental
performance and are focused on a sustainable future

This document is issued by bluesign technologies ag under the terms and conditions of the current valid agreement (bluesign® screening agreement;
bluesign® system partner agreement). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any
holder of this document is advised that information contained hereon reflects the findings of bluesign technologies ag at the time of its intervention
only. The sole responsibility of bluesign technologies ag is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising
all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Awarded to bluesign® SYSTEM PARTNER

Evertex Fabrinology Limited
4 F., 64, Ta-Cheng St., Datong District, Taipei 10343, Taiwan

This certificate attests that the article range

Knits for Technical Textiles and Outdoor Wear
(for exact article identification see "bluesign® APPROVED article lists 021.967 .004.xxx")

manufactured in

Evertex Fabrinology Limited,

9 Rong-an Rd., Lu-zhu District, Taoyuan City 33852, Taiwan

meets the relevant bluesign® CRITERIA.

Furthermore, above company is granted authorization to use the trademark

bluesign® APPROVED

for above article(s) according to the valid communication guidelines.

Certificate number: 021.967 .004

Certificate valid until: April 23, 2023

St. Gallen, April 20, 2020

IDFL LABORATORY AND INSTITUTE

SCOPE CERTIFICATE
Scope Certificate Number: 20-308130

IDFL declares that

EVERTEX FABRINOLOGY LIMITED
LICENCE NUMBER 006884

4F., 64, Ta’cheng St., 
Datong Dist., 

Taipei City 103005, Taiwan

has been inspected and assessed according to the

Recycled Claim Standard (RCS)

and that products of the categories as mentioned below (and further specified in the appendix) conform with this
standard.

Product Categories and Details:

Reference Products Appendix

Processing steps / activities carried out under the responsibility of the above-mentioned company for the certified
products:

Trading, Storing, Exporting, Importing, Knitting, Dyeing, Finishing

This Certificate is valid until: 03 Aug. 2021

Place and Date of Issue Stamp of Issuing Body

Taipei, 03 Aug. 2020 IDFL License No: RCS-IDFL-19

Wilford Lieber, CEO

IDFL Laboratory and Institute

4F. No. 163 Wun Hua Rd. Sec. 2

Banqiao District, New Taipei City

This Certificate of Compliance provides no proof that any goods delivered by its holder are Recycled Claim Standard (RCS) certified.

Proof of Recycled Claim Standard (RCS) certification of goods delivered is provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering

them. The issuing body can withdraw this certificate before it expires if the declared compliance is no longer guaranteed.

This electronically issued document is the valid original version.

Scan QR Code to verify certificate.

bluesign® 標章、RCS 再生纖維使用認證、ISO 9001 認證書

程

產業
低碳 產業
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低

能

能 低

低
低

能
能源

能

低

業

源 產

產

廠內節電、節水、節能、減廢實績 

低 低

20,795,600

18,992,000
16,683,600

16,593,366

15,194,400

15,537,600
12,924,400

12,784,400
12,870,400

12,893,600
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善盡企業社會責任 培養產業人才

業
業

產 案

歷年單位耗水量趨勢圖

溫室氣體排放量趨勢圖

源

低

低

2

2 2

2 2

2014 2015 2016 2017 2018

能源

43,233
37,576 36,445

35,121
39,259
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低碳製程技術應用案例

低碳
能

範案例

業
能

業

能

能
能 業

能

節能成效

興建 2,000kW 太陽能電廠
開啟綠電環保契機
 

能

碳 2 能

源 2

產



 C
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案
能低 業

產業低碳
低

低
低

能 碳

低

能

高溫染色機節能汰換計畫
汰舊換新 善用監控設備減省耗能

節
能
效
益

減碳量2,740 公噸 ( 計畫期間 )

降低成本481 萬元

回收年限4.7 年

計畫總經費2,018 萬元

促成投資額5,617 萬元

能 程

能源 2
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汰換廠內傳統燈具
從細微處找到節電機會

落地型空調箱改為滿溢式冰水主機
用需求作空間劃分 達到節能效益

案
低碳

碳
2

織

能

低碳

節能成效

減少耗電

272,554
kWh/ 年

節省電費

763,15 元 / 年

補助金額

500,000 元

減少碳排

145 公噸 2 / 年

低

能源
2
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定型機空氣污染防制設備
同步達到節水減廢雙效果

省水

減廢

安全

環保

750

12

能

低 20 

碳 2 程

能 碳 程
能

能 碳 能 低

產
低 產

產

 完善管理機制 奠定發展基石
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 公司簡介

福懋興業股份有限公司

2.3

業
紡織 製

業 業
集

業
產 產 織

織 紡 碳 產
製

紡織 產
能

產業

落實盤查整合 創造優異節能成果
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業 能 能源 編
能源 源 能源 低 能源
低 能 案 案

製程
產 產 2

業 能源 能源

2015-2019 年各項節能成效量化圖表

2015~2019 福懋興業各項節能數據

2015 2016 2017 2018

2
---

187 333 730

1.06 1.27 614

587 361 347

0.00 30.24 56.25 271

能案
2

能案 2

業

2016 201820172015

2
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2017 年－ 2019 年溫室氣體減量實績彙總

能案
案

能源
2

2

2017 711

2018 54

34

源 業

循環經濟 節能減排

業

程
源 例

能

低 低 能
源

能源 源

使用天然氣加熱升溫改造案
改善空污提升產能

低碳製程技術運用現況

案
業

業

產能

產能

能源
2 2

2
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製程
程

能 低

節能成效

產 產能

產能

專案改善示意圖

熱能分流 有效運用
染色機熱交換器 高溫熱能回收

CUT-SP JD 染色機

CUT-SP JD 染色機

高溫水池

高溫水池

溫水池

溫水池

低

低



業24 ｜ 

1. 冷原水用量比較 :

2. 節能費用：

3. 投資費用：

4. 回收年限：

集
低 低

製程

能
案

業
製

程 能

 節能成效

設備更新 效率加倍
傳統微油式定頻螺旋空壓機汰換成高效率變頻空壓機

產

低
低

能 能
能
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 改善前 - 使用定頻空壓機系統示意

 改善後─使用高效率變頻螺旋式空壓機之系統示意

業

程

投資金額 全年
節電費用

回收年限

 1,184
仟元

 2.44
年

485,803
元 / 年

處理廢棄物源頭 降低處理成本
廢水污泥減量

密

密



32%

270 公噸

82%

870 公噸

低

濕污泥改善前後差異對照

節能效益

濕污泥含水量

濕污泥總重量 / 月

污泥
每月減量

處理費節省

69%

420 萬元 / 月

業26 ｜ 

廢氣減排

範
業

870 公噸 / 月

870 公噸 / 月
含水率 82% 270 公噸 / 月

含水率 32%



改善前

改善後

程

程

紡織業能源密集產業低碳製程典範案例彙編 ｜ 27

 

工三廠

 

大統新創

 

福懋興業

 

新光合纖中壢廠

 

力鵬楊梅廠

 

遠東新湖口紡織廠

節能效益

減量績效從控制源頭開始

業
源 能源

能
能 能 能源

能

低

能
產

能 能

源
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 公司簡介

遠東新世紀股份有限公司湖口紡織廠

2.4

紡織 紡織
產 製 業 紡織 業

業 業
紡

產能 紡 產
能源 能源

產業 能源 碳 案 能

2

產 能

經驗分享 推展節能方案
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能 案

能

案例
製

歷年標章取得

碳
能源 集

業
能源 能源

業 產業
能源 能

（左）2016 年經濟部能源局節約能源績優獎獎牌 
（中）2016~2018 經濟部工業局產業溫室氣體自願減量績優廠商獎座 （右）2018 經濟部能源局節能標竿獎 銀獎獎座 

能
能



500 500

0 0

2 2

2,019.3

424.1
221.4
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2017~2019 年 CO2 溫室氣體減量實績

年度 節能案件數 節省電力
(kWh/ 年 )

CO2 減量
( 公噸 CO2e/ 年 )

2017 6

2018 10

4

廠內三年減碳紀錄及監測管理系統

2017~2019 年湖口廠針對節能減碳投入資金與減碳量

產業

能源
2

2

2
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能源管理：每日監測各廠處用電變動及高耗能設備用電狀況

低碳製程技術運應用績效

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

kWh

導入智慧空調 
善用變頻達到節電目標

案
案 製程

製程
低

能 製程

製程 能

案 程 案

案

案

能 案 能
低

能
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除塵管路變頻控制
從系統著眼 由細節入手改良

案 案

案
能

投資金額6,600 仟元

年效益2,939.2 仟元
（133.6 萬度）

溫室氣體減排量712 公噸 CO2e/ 年

回收期2.2 年

節電率20%

節能成效

案

能源
2
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案

總投資
金額 執行期程

年效益 回收期減少溫室氣
體排放

節電率

總共安裝八套變頻器及插板閥

1,050
仟元

7 個月 523.8 仟元
(23.8 萬度 )

127 公噸
CO2e / 年

2 年 36%

節能成效

能

能源 2

Before After
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空調送 / 回風機改裝永磁馬達
設備更新 創新加強節能效益

案例
紡織 能

節能成效

總投資
金額

5,400
仟元

年效益

2,540
仟元

(115.5 萬度 )  

減少溫室
氣體排放

615 公噸 
CO2e/ 年

回收期

2.1 年

節電率

10%

能源 2
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能源

單位產量能源耗用量減量目標

                加強能源管理 建置 EMS 能源管理系統

能 集 產 能源
產

能源 能源
能源 集

能 能
源

能
能源

能 能
能

能源

能
能 能源
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 公司簡介

力鵬企業股份有限公司楊梅廠

2.5

業 產業
織 產

織 產 產能
製 業 產

能 產業
能 紡 織

業
源 能 製程 能源

紡織
業 產

紡 紡 源 業

運用數據 強化節能效益



從左至右為力鵬企業 ISO 14001 證書、Bluesign®standard 認證、OEKO-TEX ® Standard 100 認證

2

2016 年 2016 年2017 年 2017 年2018 年 2018 年

範 範
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業

能
製程

產
範

源 產 能源密集 製
程 能源 低 產

產 織 程
製程 能源

產 製程 製 產
產

歷年推動節能減碳成果

業

業 範

能 案
30,467

153,244

183,712
199,682 203,567

164,886
166,357

34,796 37,210

63,395

21,561

84,956

74,513

24,649

99,162

68,542

24,073

92,615

尼龍總廠溫室氣體排放量 楊梅廠區溫室氣體排放量



水 水煤 煤電力 電力2 2化學劑含量 化學劑含量

能源 2

能 能 碳

2.5 0.19 2.500.02 0.190.52 0.020.15 0.52 0.15

5.60 0.34 12.500.03 0.531.27 0.050.93 1.40 0.32

省 55% 省 44% 省 80%省 34% 省 64%省 59% 省 60%省 84% 省 63% 省 52%

kilogram/yard kilogram/yardkilogram/yard kilogram/yardkilogram/yard kilogram/yardkilogram/yard kilogram/yardkilogram/yard kilogram/yard

業38 ｜ 

2017~2019 年力鵬溫室氣體減量實績

2017~2019 年溫室氣體減量實績彙總

能案
能源

2

2

2017 5 863.35

2018 5 613.74

6

製程 源

2

紡織 能 製程
2 低

低碳製程技術運用現況

循環流體化床蒸汽鍋爐
汰換設備 創造多重價值
 

產能

案 產
業

紡織 紡織

碳

Nylon Fabric vs. Nylon Ecoya Nylon Fabric vs. Nylon Ecoya

業

製程 製程 源
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程 業

能 低能

產
集 集 集

業 能
產

集 集

產 集
集

低

低 低
產 能

紡織污泥量
( 含水率 85%)

 660 公噸 / 月

乾燥後紡織污泥量
( 含水率 40%)

165 公噸 / 月

減量率

75 % 

流體化床蒸汽鍋爐
產氣能力

40 公噸 /hr

燃煤使用量

4.3 公噸 /hr

申請混燒紡織污泥
( 熱值 :2,090kcal/kg)

0.6 公噸 /hr

申請混燒紡織殘料
( 熱值 :5,243kcal/kg)

0.2 公噸 /hr

流體化床蒸汽鍋爐
熱效率

92 % 

廢水處理廠產出紡織污泥 ，經乾燥後可提供為流體化床蒸汽鍋爐輔助燃料。

污泥減量及能源循環成效
製程 製程 源

案 案 程
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熱媒油循環泵改造
運用設備餘率提升效能

能

能 能

程
業

能

低

能源

--

--

--

力鵬企業楊梅廠熱媒油循環泵設備參數參考
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設備改造前原貌

安裝永磁聯軸器後

最小氣隙
扭距最大

主動盤
銅 / 鋁盤

主動盤
銅 / 鋁盤

電
機
側

負
載
側

主動盤
銅 / 鋁盤

被動盤
磁盤

被動盤
磁盤 被動盤

磁盤

改變氣隙
改變扭距

氣隙放大
扭距變小
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節能成效
廠內試車紀錄

835 745

7.5

126 能

案
能

能 例
產能

織布廠廠房空調節能
透過變頻對應現場實際需求
 

2碳

年度節能費用

減碳量

能

能
能

節能效益

3

能源
2
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能

程

產

節能照明專案 
織布廠空調節能用電比較 

節能效益

能

放眼未來 預留綠電改造空間

能

能源
低

能

0
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 公司簡介

新光合成纖維股份有限公司 中壢廠

2.6

產業 業
產 業 業 業 產

業
程

產
能源 碳
能源

業 源 能
碳 業 產
產 碳 碳 低

詳實規劃 謹慎推動



0
2012 20162014 20182013 20172015
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廠內推動節能減碳實績

能 碳

案
低碳

能 碳 案

能源

執行步驟 重點執行方向 執行內容

業

能源
源

能

製程
能

低

能

能源



能源
2

2

2

500
2012 20122013 2013 20132013 2013 2013

0.2800
0.3000
0.3200

0.3600

0.4000

0.3400

0.3800

0.3801
0.3719

0.3468 0.3535 0.3539
0.3426

0.3320

0.3198

924.9

2,8982,986
3,2563,3313,2663,183

2,9052,994

業46 ｜ 

能 範 業 碳
碳 低 2 產 排碳強度降低 15.8%。

能 碳

能
案

能源
2

2

2017 16 1001.56

2018

40

2017~2019 年溫室氣體減量實績彙總

能 碳
程 能 碳

產 產能 2
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廠內低碳導入專案進行現況

製程 案
業

案 案
低

產

低

案 製程

產 產
製程 產能

低 能

案例
程

能

聚酯製程離心式冰水主機汰換為磁懸浮式
具節能及低維修雙重效益並提升整體產能

產能 產

低

案 程
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減碳量 降低成本 效率
提升率

投資費用 回收年限

986
公噸 CO2e/ 年 

 1,300 萬元 

（

 3.2 年407
萬元 / 年

49.1 %

節能效益

廢水處理鼓風機由魯式汰換為氣浮式，同步解決多項問題

案 能案

低

製程

能 能 能
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減碳量 124 公噸 2

降低成本 51 萬元 / 年

投資費用200 萬元

效率提升率 26.9  %

回收年限 3.9 年

節能效益

案

案

聚合切粒水增設前置冷卻器
( 冷卻水 ) 改善節能 
善用低階熱源 節省可觀成本
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能
案 能

產能

案 製程 產能

減碳量174 公噸 2

降低成本7,500 仟元 / 年

投資費用 1,958 仟元

回收年限0.26 年

節能效益

Textile
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節能效益

案
產

產

能 產
低

低

增設變頻式空壓機 穩壓節電 
按生產需求調整設備 提升產能與設備壽命
 

減碳量

 投資費用

降低成本

回收年限

112 公噸
CO2e/ 年  

21,920
仟元

4,800
仟元 / 年

4.56
年

建置 AI 朝工業 4.0 邁進

業
產

集

集
能

低 產

能

Textile 能 碳 程




