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一.天然氣系統建置

A.天然氣管線建置規劃

B.供氣運轉測試

二.天然氣鍋爐建置

A.鍋爐修繕規劃

B.鍋爐運轉測試

三.鍋爐節能工程建置

A.鍋爐熱回收規劃

B.鍋爐熱回收運轉測試
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一.天然氣系統建置

A.天然氣管線建置規劃:

a.法規調查

b.可行性評估

c.委託廠商調查、詢價

d.管線丈量

e.工期規劃

Latest Update: 2020-10-10
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B.供氣運轉測試:

a.外觀檢視、壓力檢查、儀表檢測、防漏檢查、

b.供氣安全測試

瓦斯壓力0.3kg/cm2

4號鍋爐:管徑3英吋、流量≧460NM3/hr

5號鍋爐:管徑3英吋、流量≧460NM3/hr

Latest Update: 2020-10-10



供氣壓力及流量測試確認

Latest Update: 2020-10-10



二.天然氣鍋爐建置

A.鍋爐修繕規劃

a.委託廠商調查、詢價

b.空汙變更許可申請

c.工期規劃

Latest Update: 2020-10-10



鍋爐修繕規劃

Latest Update: 2020-10-10

熱出力:350萬仟卡/ hr

出廠日期:2001/12



鍋爐修繕規劃

Latest Update: 2020-10-10



鍋爐修繕規劃

Latest Update: 2020-10-10



B.鍋爐運轉測試: 

a.管線及閥件外觀檢視、

b.供電測試、

c.點火測試、

d.火焰觀察、

e. 風量、壓力、流量、溫度量測、

f. 電箱及儀表測試、尾氣溫度測量

4號鍋爐發熱量 : 350萬千卡/小時±10%

5號鍋爐發熱量 : 350萬千卡/小時±10%

Latest Update: 2020-10-10



三.鍋爐節能工程建置

A. 鍋爐熱回收規劃:

a.委託廠商調查、

b.回收熱能及節能效率計算

c.工期規劃

Latest Update: 2020-10-10



鍋爐熱回收規劃

Latest Update: 2020-10-10

熱回收後排氣溫度120°C

風車 

熱交換器-
空氣預熱器

熱媒鍋爐

熱回收型燃燒機預熱後空氣溫度
可達 0˚18 C

煙囪

最高使用溫度可達 250˚ C

排氣溫度280 C°

空氣入口溫25 C°



鍋爐熱回收規劃

Latest Update: 2020-10-10



B. 鍋爐熱回收運轉測試:

a.熱交換器、管線及閥件外觀檢視、

b.回風量、溫度量測、

c.電箱及儀表測試、迴風溫度測量

迴風後預熱空氣溫度 >130°C

Latest Update: 2020-10-10



B. 鍋爐熱回收運轉測試:

Latest Update: 2020-10-10



B. 鍋爐熱回收運轉測試:

Latest Update: 2020-10-10



其他實績

Latest Update: 2020-10-10



燃料費用比較

Latest Update: 2020-10-10

燃料單位成本分析表 燃料價格更新日期: 2020/09/16
幣別: NT

燃料別 每元購得熱量 鍋爐效率 效率折損後熱量 每公噸蒸汽直接成本

kcal/元 % kcal/元 元/1000kg (Steam)
甲種低硫燃料油 0 kcal/L 0 元/L #DIV/0! 88 #DIV/0! #DIV/0! L/hr
特種低硫燃料油 10000 kcal/L 15.9 元/L 628.9 88 553.5 $973.9 L/hr
柴油 8137 kcal/L 17.9 元/L 454.6 90 409.1 $1,317.5 L/hr
天然氣 NG(1) 8900 kcal/Nm3 7.9 元/Nm3 1,126.6 90 1,013.9 $531.6 Nm3/h
天然氣 NG(2) (中油管 9700 kcal/Nm3 8.7 元/Nm3 1,114.9 90 1,003.4 $537.1 Nm3/h
液化石油氣 LPG 11800 kcal/kg 16.75 元/kg 704.5 90 634.0 $850.1 kg/hr
電力 860 kw 3 元/kw $286.7 100 286.7 $1,880.2 kw/hr
煤炭 5000 kcal/kg 3 元/kg $1,666.7 75 1,250.0 $431.2 kg/hr
木柴 3500 kcal/kg 3 元/kg $1,166.7 75 875.0 $616.0 kg/hr

單位低發熱量 (LHV) 購買單價



熱回收系統評估：

進鍋爐之空氣溫度每提升 21°C 可節省 1%的燃料費

→ (180°C -30°C) / 21°C=7.1%

※ 3,500,000kcal/hr 熱媒鍋爐平均每小時燃料消耗量

→ 3,500,000kcal/hr ÷ 8900 kcal/NM3÷ 0.85 × 0.7= 323 NM3/ hr

→ 3,500,000kcal/hr ÷ 8900 kcal/NM3÷ 0.92 × 0.7= 299 NM3/ hr

→ (323-299) NM3/ hr ×7.9 元/ kg=190 元/ hr

※ 設備成本與未設置熱回收裝置增加約 1,200,000 元

→1,200,000 元 ÷190 元/hr =6315hr (24hr運轉約8個月可回收成本)

以上為初估數據，現場操作條件亦是很重要的影響因素

Latest Update: 2020-10-10



需求檢討：

1、既有重油鍋爐若要符合109年的排放標準時：

①.能設什麼防治設備可否符合?

②.需多少費用?

③.場所足夠嗎?

2、重油蒸汽鍋爐&重油熱媒鍋爐若增加防制設備後，還不能符合標準時：

①.改為瓦斯鍋爐能符合排放標準?

②.需多少費用?

③.場所足夠嗎?

3、燃煤蒸汽鍋爐要如何符合?

①.需什麼防治設備?

②.需多少費用?

③.場所足夠嗎?

Latest Update: 2020-10-10



排放標準

Latest Update: 2020-10-10

空氣污染物 排放管道標準

施行日期

新設鍋爐 既存鍋爐

粒狀污染物 三十 mg/Nm3

發布日
中華民國一百零九年七月

一日硫氧化物 五十 ppm

氮氧化物 一百 ppm



主要產品-貫流式鍋爐

相當蒸發量:200~2000 kg/hr

設計壓力: 10~30 kg/cm2



主要產品-熱媒鍋爐

熱出力:150,000~8,000,000 kcal/hr

設計溫度: 300~400oC



主要產品-煙管式鍋爐

相當蒸發量:1200~20000 kg/hr

設計壓力: 10~30 kg/cm2



主要產品-電熱鍋爐

熱出力:10KW~1000KW

型式:電熱媒鍋爐, 桶式電
蒸汽鍋爐, 管式電蒸汽鍋爐, 
過熱電蒸汽鍋爐, 純淨蒸汽
發生器, 電熱水鍋爐



主要產品-廢熱鍋爐

回收熱源種類:焚化爐, 有機溶劑裂解, 發電機, 化學反應廢熱.

廢熱回收媒介:蒸汽, 熱媒, 熱水, 空氣等



主要產品-熱交換器

殼管式
鰭片式



主要產品-壓力容器

化工桶槽/反應槽

食品級桶槽

加硫罐

滅菌釜

各型特殊壓力容器



其它產品及服務

VOC減量設備

PETRO-CANADA 熱媒油 台灣/大陸總
經銷

配管工程設計/施工

鍋爐用水處理

鍋爐零件供應

各型鍋爐保養,維修

熱傳工程設計



主要市場

台灣

中國大陸

香港

澳門

日本

南韓

泰國

越南

新加城

馬來西亞

菲律賓

印尼

孟加拉

巴基斯坦

約旦

阿拉伯

敍利亞

南非

模里西斯

奈吉利亞

巴西

墨西哥

俄羅斯

美國
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