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低碳生產空調節能利器
BSRVV/BSR-ATEX

冷媒壓縮機

Aaron Lin 林永龍



壓縮機類型

冷媒壓縮機壓縮機

容積式
動力式



A/C chiller circuit in the building

空調基本循環
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空調用電佔夏季用電約45%~50%

年均用電達 40%以上
冰水機佔整體空調耗電70%以上



空調能耗分析
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冷媒螺旋壓縮原理與壓縮比調節



冷媒螺旋壓縮原理與壓縮比調節



Product category (Temp vs. CMH)
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CR-WA
(Centrifugal)

SST-LD(Two-stage)

BSR-VVBSR-1st
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Why  are  BSR VV series eneryg-efficiency  
products ?
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BSRVV series 
(Variable Pressure Ratio)

BSR311WAVV311~BSR428WAVV



何謂壓縮比(內容積比)

螺旋式壓縮機Vi=Vs/Vd(吸排氣容積比)

冷媒螺旋壓縮原理與壓縮比調節



Patent profile with low noise and high efficiency

PS：Profile influences COP .
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Clearances optimization

PS：Clearance between rotors influence .
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Ʋ1=64.07

Ʋ2=23.01

內建容積比=2.78
外建壓縮比=2.95

PL=3.26

PH=9.63

BSRVV series 
(Variable Pressure Ratio)

何謂理想壓縮比
(內容積比internal volume ratio)



冷媒螺旋容量調節

定壓縮比

25% startup



定壓縮比

50% loading

冷媒螺旋容量調節



定壓縮比

75% loading

冷媒螺旋容量調節



定壓縮比

100% loading

冷媒螺旋容量調節



冷媒螺旋變頻原理與容量調節

三相異部變頻
PM永磁同步變頻

N=120f/P



VF特性曲線

冷媒螺旋變頻原理
與容量調節



BSRVV series 
(Variable Pressure Ratio)

Vi=1.7Vi=2.2

(Vi=1.7~3.5)

Vi=2.7Vi=3.5
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BSRVV series
(Variable Pressure Ratio)

Vi過小-氣體壓縮未達需求狀態,就排氣
1.馬達需輸出更大扭力已克服系統壓力
(壓縮腔提早開了)

2.系統壓力大於壓縮腔內壓力使排氣不順
噪音和振動也伴隨發生

3.壓力回漏降低容積效率排氣溫度上升性能
下降

Vi過大-氣體壓縮超過需求狀態後再排氣
1.馬達需輸出更大扭力已克服無效壓縮功
(壓縮腔延後開)

2.壓縮腔內壓力大於系統壓力使排氣不順
噪音和振動也伴隨發生

3.因無效功故排氣溫度上升性能下降



Page  23

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

C
O

S
ϕ

% of the Capacity 

Cos ϕ− comparison

變頻機

定頻機

冷媒螺旋變頻原理與容量調節

變頻優點

BSRVV series 
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Starting Current Comparison
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Y-Δ啟動

直接啟動

軟性啟動

變頻啟動

降低啟動電流

降低備載電力

減少電器故障

減少頻繁啟停
減少機構應力
延長機構壽命

變頻優點
冷媒螺旋變頻原理與容量調節

BSRVV series 
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變頻起動電流曲線
冷媒螺旋變頻原理與容量調節

BSRVV series 
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BSRVV series 
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BSRVV series 



何謂過壓縮

Vi過大-氣體壓縮超過需求狀態後再排氣
1.馬達需輸出更大扭力已克服無效壓縮功
(壓縮腔延後開)

2.壓縮腔內壓力大於系統壓力使排氣不順
噪音和振動也伴隨發生

3.因無效功故排氣溫度上升性能下降

冷媒螺旋壓縮原理與壓縮比調節

壓縮機耗電上升
壓縮機排氣溫度上升



何謂不足壓縮

Vi過小-氣體壓縮未達需求狀態,就排氣
1.馬達需輸出更大扭力已克服系統壓力
(壓縮腔提早開了)

2.系統壓力大於壓縮腔內壓力使排氣不順
噪音和振動也伴隨發生

3.壓力回漏降低容積效率排氣溫度上升性能下降

冷媒螺旋壓縮原理與壓縮比調節

壓縮機耗電上升
壓縮機排氣溫度上升
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BSR326VV(P)-IPLV-20-60HZ(實測) 

機組負載 100% 75% 50% 25% IPLV加總

壓比 VI2.7(60Hz) VI2.1(40Hz) VI1.7(25Hz) VI1.7(20Hz) 不含變頻器

工況 5/38 5.5/29.5 6/22.5 6/21.2

10.62
製冷量 390.41 288.42 197.06 150.71

耗電(不含變頻器) 68.95 34.72 15.6 13.03

耗電(含變頻器) 71.36 35.94 16.15 13.49

COP(不含變頻器) 5.66 8.31 12.63 11.57 含變頻器

COP(含變頻器) 5.47 8.03 12.2 11.18

10.26

IPLV比重(不含變頻器) 0.06 3.49 5.68 1.39

IPLV比重(含變頻器) 0.05 3.37 5.49 1.34

1% 42% 45% 12%

TT400(選件)

機組負載 100% 75% 50% 25% IPLV加總

工況 5.9/36.2 6.1/27.6 6.3/20.2 6.3/19.4

9.267

製冷量 400 300 200 100

耗電(含變頻器) 78.875 39.683 18.843 9.481

COP 5.071 7.56 10.614 10.548

IPLV比重 1% 42% 45% 12%

0.05 3.175 4.776 1.266

BSR+ COP=5.66 >5.61
BSR 1st>5.15

BSRVV 
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BSR326VV vs. Turborco(TT400)

客戶端 BSR326VV(搭配外置變頻器) TT400

初置成本 31萬(18.4萬+13萬) 68萬

運轉成本(15年) 291萬(IPLV=10.26)
322萬

(IPLV=9.267)

噪音
85dBA

77dBA(隔音衣/內置消音器/外置
消音器)

77dBA
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冷媒螺旋變壓縮比變頻應用
BSRVV series 
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實機應用——可變壓縮比變頻機組



BSR螺旋式防爆冷媒壓縮機



爆炸三要素
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Content
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防爆冷媒壓縮機說明
 規格說明
 差異說明

1.防爆接線盒

2.油加熱器

 ATEX 97/3/24指令標示說明

 防爆相關零件

 品質體系規範(94/9/EC)要求說明



規 格 說 明



防爆冷媒壓縮機規格
壓縮機系列Series BSRXXX-XXEx

壓縮機機型Type 213 216 311 314 316 321 323 324 326 413 415 421 423 424 426 427 428 516L 518L

基
本
規
格

排氣量(50Hz) m3/hr 140 172 211 268 316 335 395 438 472 555 619 689 760 841 942 986 1099 1227 1448

排氣量(60Hz) m3/hr 168 206 254 322 379 402 474 526 566 665 742 827 912 1010 1130 1183 1319 1472 1738

轉速speed rpm 2950 / 3550 for 50/60 Hz

容調調節 % 四段容調 (25 / 50 / 75 / 100) 或無段容調 ( 25~100)

冷媒 - R-134a / R-22 / R-407C / R404A / R507

馬
達

型式 - 三相, 兩極, 感應馬達

電源 - 380~415V, 50Hz / 220, 380, 440, 460V, 60Hz
380~415V, 50Hz /380, 

440, 460V, 60Hz

啟動方式 - Y-∆啟動或直接啟動

保護裝置 - 馬達高溫保護

吸氣口尺寸
Inch

(mm)

2-5/8

（66.67）
3-1/8

（79.37）
4

（101.60）
5

（127.00）
6

(152.4)

排氣口尺寸
Inch

(mm)

1-5/8

（41.27）
2-5/8

（66.67）
3-1/8

（79.37）
4

（101.60）
5

（127.0）

液壓試驗
Hydraulic test

bar

(G)
42

油加熱器 W 150 300

潤滑油填充量 Liter 11 13 17 21 25

防爆接線盒
使用規格型號

- BSR213/216/311/314/316 BSR321/323/324/326/413/415/421/423/424/426/427/428
BSR516L/

518L



差 異 說 明



防爆螺旋冷媒壓縮機差異說明

1.防爆接線盒



防爆接線盒零件爆炸圖
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防爆螺旋冷媒壓縮機差異說明

2.油加熱器



ATEX指令標示說明



ATEX指令標示說明



ATEX指令標示說明-電器類

ZONE 1

設備保護位準
GbZONE I

氣體危險等級

IIBd



ATEX指令標示說明-機械類
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設備等級(環境類別)說明

1(Zone0):連續或⻑期出現爆炸性氣體混合物之環境
2(Zone1):正常運行可能出現爆炸性氣體混合物之環境
3(Zone2):正常運行不可能出現爆炸性氣體混合物之環境,只有

故障狀態才有可能出現



保護型式說明氣體類別說明



防爆相關零件
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BSR防爆相關零件
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BSR防爆相關零件



品質體系規範要求說明
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ATEX 97/3/24
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1. 經認證單位審核後的圖紙,不得任意更動,如有變動,則需呈報認證單位,並經認證單位確認核准
,方可變動(型式驗證證書和技術文件中之規範內容,如有異動時,需通知頒發證書之檢驗機構;
品質系統有變動時,亦需通知發證機構)

2. 同時生產防爆與非防爆產品之製造商,需在圖紙上清楚標示(可直觀)識別方式
3. 生產過程中的相關文件(合約,訂單,培訓紀錄,供應商評鑑…..等)與檢驗報告,需存放10年以上
4. 製造商需針對防爆零件之供應商進行審查(最⻑不可超過⼀年)
5. 稽核時間最⻑間隔為12個月,最⻑不得超過14個月(需包含內部與外部)
6. 針對產品的製造和檢驗過程,需編制相對應的作業指導書或規範要求,並留下記錄
7. 防爆零件可分給不同供應商製作,但其成品責任,需由主製造商承擔
8. 需對供應商保證符合規定要求的能力進行評價(出示第三認證單位認可之證書或評價其管理

方式是否合宜)
9. 超過⼀年沒有採購行為之供應商需再重新評鑑
10. 防爆零件必需進行全面檢驗
11. 防爆產品必須為可追溯的(從各零件可追溯至訂單,追溯至該批產品)
12. 當有不合格品外流時,需以書面文件通知客戶與品質體系的檢驗機構,並採取應對措施;如有無

法追蹤的不合格品外流時,則需在適當的出版物上發佈通告
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實機應用——10KV高電壓壓縮機



實機應用——10KV高電壓壓縮機
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實機應用——石化產業防爆壓縮機
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實機應用——石化產業防爆壓縮機
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實機應用——石化產業防爆壓縮機



Q & A 

Thanks


